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Мы занимаемся проектированием и производством оборудования из композитных 
материалов более 8 лет. Продукция компании «МАГНАТ» широко используется в системах 
очистки стоков населенных пунктов, частных домовладений, а также промышленных  
и сельскохозяйственных предприятий.

Мы разрабатываем инженерные системы из стеклопластика и полиэтилена  
по индивидуальным заказам. Все изделия изготавливаются в строгом соответствии  
с Российскими и Европейскими стандартами.

Специалисты компании «МАГНАТ» всегда рады оказать бесплатные технические 
консультации на любом этапе проектирования, рассчитать стоимость заказа, предложить 
оптимальное решение.

Компания, образованная 24 ноября 2010 г. в г. Владимир для реализации потребностей 
рынка в современных комплектующих для наружных инженерных сетей. 

Компания «МАГНАТ» сегодня:

— одно из наиболее динамично развивающихся предприятий отрасли;

— более 30 профессиональных сотрудников, при этом все специалисты отдела продаж 
имеют техническое образование и многолетний опыт работы в проектных и строительных 
компаниях;

— собственное производство, расположенное в промышленном секторе Владимира  
на ул. Большая Нижегородская;

— продукция в типовом исполнении всегда в наличии, кратчайшие сроки изготовления 
изделий по техническому заданию заказчика благодаря большому складскому запасу 
сырья; 

— несколько представительств в разных городах России. 

Динамичное развитие компании «МАГНАТ» — результат плодотворной работы  
и потребности строительного рынка в надёжном партнёре. 
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Наша компания занимаеется проектированием � 
и производством оборудования из композитных 
материалов более 11 лет. 

Очистные сооружения 
поверхностных сточных вод

Комплексные насосные станции

Очистные сооружения  
хозяйственно-бытовых стоков

Емкости и резервуары

Проектирование 
и услуги

Колодцы

Наша продукция и услуги



5

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД ................................................................ 6

Системы дождевой канализации .............................................................. 6
Технология очистки дождевых и талых сточных вод ............................... 7
Ливневые очистные сооружени .............................................................. 10
Пескоотделители ...................................................................................... 11
Бензомаслоотделители ............................................................................ 12
Сорбционные фильтры ............................................................................ 13
Системы ультрофиолетового обеззараживания сточных вод .............. 14 

КОЛОДЦЫ ....................................................................................................... 15

Распределительные колодцы .................................................................. 15
Колодцы отбора проб ............................................................................... 16

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ ......................................................... 17

Жироуловители ......................................................................................... 17

ЕМКОСТИ И РЕЗЕРВУАРЫ ........................................................................... 18

Накопительные резервуары .................................................................... 18
Резервуары для питьевой воды .............................................................. 19
Пожарные резервуары ............................................................................. 20
Резервуары для хранения топлива ..........................................................21

КОМПЛЕКСНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ..................................................... 22

Вертикальные канализационные насосные станции .................................. 22
Многокорпусные канализационные насосные станции ....................... 23
Канализационные насосные станции с выносной арматурой ............. 23
Станции пожаротушения ......................................................................... 24
Станции повышения давления ............................................................... 25

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСЛУГИ .................................................................... 26



6

КАТОЛОГ ПРОДУКЦИИ | 2022

MAGNATPK.RU

Комплексная система очистки поверхностного (дождевого и талого) стока МАГНАТ – система очистных 
сооружений, позволяющая произвести очистку от взвешенных веществ, нефтепродуктов и прочих 
загрязнений до параметров, допустимых к сбросу в централизованную городскую канализацию, в 
водоёмы хозяйственно-бытового, рекреационного, а также рыбохозяйственного назначения.

Модульное исполнение оборудования МАГНАТ позволяет решать любые технические задачи,  
в частности – на ограниченных территориях.

В состав очистных сооружений 
дождевой канализации входят: 

1  Блок пескоотделителя
2  Маслобензоотделитель
3  Сорбционный фильтр
4  Распределительный колодец
5  Колодец отбора проб

В основе первой ступени очистки – аккумулирующая емкость и пескоотделитель, гасящие скорость 
потока до ламинарного с последующим осаждением твердых частиц на дне пескоотделителя путем 
гравитации.

На второй ступене очистки происходит осаждение взвешенных веществ и выделение механически 
эмульгированных нефтепродуктов и масел. Эти процессы происходят в модуле маслобензоотделителя. 
Также возможно оснащение маслобензоотделителя губчатым полимерным фильтром. 
Маслобензоотделитель снабжен датчикомсигнализатором, который контролирует уровень всплывших 
нефтепродуктов.

Сорбционный фильтр и блок УФ обеззараживания образуют третью и четвертую ступени очистки 
дождевых сточных вод. На этих ступенях производится глубокая доочистка и бактериологическое 
обеззараживание сточных вод.

После сорбционного блока степень очистки составляет:
— по взвешенным веществам — до 3 мг/л 
— по нефтепродуктам — до 0,05 мг/л,

что соответствует нормативам сброса на рельеф или в водоем рыбохозяйственного назначения.

При производительности ливневой системы очистки до 150 л/с, возможно уменьшение габаритов 
системы за счет размещения всех элементов оборудования в едином корпусе.

Система дождевой канализации, часто именуемая «ливнёвка» или «ливневая канализация» −  
это комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих прием, очистку и отведение дождевых, 
талых и поливомоечных вод с селитебных территорий и площадок предприятий. 

Системы дождевой канализации
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД
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Коалесцирующий эффект заключается в укрупнении частиц масла и нефтепродуктов, закрепляющихся 
на гидрофобных поверхностях, с последующим отрывом укрупненных частиц потоком жидкости и 
всплытию на поверхности воды в емкости. Физико-химический метод заключается в адсорбции. 
При адсорбции нефтепродукты, находящие в тонкоэмульгированном и растворенном состоянии, 
поглощаются поверхностью твердого сорбента.

В системах очистки дождевых и талых стоков МАГНАТ используются механические и физико-
химические методы очистки. В основе механического метода лежит уменьшение скорости потока 
сточных вод, разделение за счет гравитационных сил и тонкослойного отстаивания  
с коалесцирующим эффектом.  

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА №1 

Дождевые сточные воды поступают в пескоотделитель ПО-МАГ, где взвешенные вещества 
 и механические частицы оседают на дно емкости, а сточные воды поступают в следующий модуль 
очистки. В маслобензоотделителе БМО-МАГ из сточных вод выделяются масло- и нефтепродукты  
за счет коалесцирующего эффекта. На выходе из системы очистки вода попадает в колодец отбора проб 
ТК-МАГ, который оснащен дисковым затвором и предназначен для отбора проб очищенной воды. 
Такая система позволяет очистить дождевые сточные воды по взвешенным веществам до 20 мг/л,  
по нефтепродуктам до 0,3 мг/л.  

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА №2 

В случае необходимости очистки дождевых сточных вод до нормативов сброса в водоём 
рыбохозяйственного назначения устанавливается сорбционный блок СФ-МАГ.  
В сорбционном блоке применяется метод адсорбции.

Технология очистки дождевых  
и талых сточных вод

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА №3 

Если очищенную воду перед сбросом необходимо обеззараживать, то система очистки дополняется 
модулем ультрафиолетового обеззараживания УФО-МАГ.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА №4

Согласно Рекомендациям по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока ФГУП 
“НИИ ВОДГЕО” необходимо очищать первые, наиболее загрязненные, порции сточных вод.  
При отсутствии требований к очистке 100% годового стока рекомендуется использовать 
распределительный колодец РК-МАГ, который обеспечивает подачу расчетного значения  
загрязнённого стока в систему очистки, а условно чистый сток направляется по обводной линии. 
Использование распределительного колодца позволяет обеспечить нормативную расчётную нагрузку  
на очистные сооружения и, что немаловажно, снизить их стоимость.  

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА №5

При потребности в большой производительности очистной системы (более 50 л/сек) модули 
устанавливаются параллельно, разветвляя и объединяя поток сточных вод с помощью 
распределительных колодцев. 

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА №6 

Для уменьшения габаритов системы очистки при производительности до 60 л/сек. Система может 
выполняться в едином корпусе. 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА №7

Для экономии используемой воды до 70% на автомойках и очистки нефтесодержащих сточных вод 
используется оборотная система очистки.  

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Есть вопросы?

Задайте их нашим инженерам-проектировщикам!

Высылайте Ваше техническое задание.

Мы поможем Вам с подбором оборудования 
для Вашего проекта.
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Ливневые очистные сооружения в едином корпусе (ЛОС), предназначены для очистки поверхностных 
стоков для территорий с высокой степенью благоустройства. ЛОС в едином корпусе целесообразно 
использовать на объектах с ограниченной территорией, при установке в сложных почвах для 
снижения затрат по водопонижению и объему земляных работ. 
Оборудование имеет гигиенические сертификаты и экспертные заключения.
Поверхностные сточные воды в изделии проходят три этапа очистки: осаждение взвешенных веществ, 
отделения нефтепродуктов и масел, доочистка с помощью сорбентов.
Базовая комплектация изделия: сигнализатор уровня песка, сигнализатор уровня масла, колодцы 
обслуживания, комплект люка, комплект сорбирующих материалов для загрузки, вентиляционный стояк, 
лестница стационарная.Опционально, изделие укомплектовывается: системой удалённого мониторинга 
(GSM), монтажными ремнями.

Преимущества оборудования МАГНАТ:�
— установки поставляются в полной �   

заводской готовности;

— изготавливается из композитных �   
материалов и комплектующих 
устойчивых к агрессивным средам;

— расчетный срок эксплуатации  
более 50 лет;

— рекомендовано для размещения  
на ограниченных территориях;

— устройство обводной линии (байпаса) 
�позволяет избежать перегрузок в работе 
�системы;

— возможность размещения оборудования 
на заданную глубину  
(за счет �регулирования высоты  
колодцев обслуживания);

— нет необходимости в устройстве �   
дополнительных зданий и сооружений 
для �контроля и обслуживания установок.

Ливневые очистные 
сооружения (ЛОС)

ПАРАМЕТРЫ ЛОС МАГНАТ

Расход, л/с Диаметр D, мм Длина L, мм
1.5 1600 2000

3 1600 2600

4 1500 3600

4 1600 3700

5 1600 4700

6 1600 5800

8 2000 5100

10 2000 5400

11 2000 5800

15 2000 7400

20 2000 9000

25 2000 10000

30 2000 11500

40 2400 11000

50 2400 12200

60 2400 13000

70 3000 9500

80 3000 11800

90 3000 13600

100 3200 13300

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Производительность: до 100 л/с
Исполнение: Горизонтальное 
Вид: трехблочный (пескоотделитель, 
бензомаслоотделитель, сорбиционный 
фильтр
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Пескоотделители представляют собой герметичный резервуар из стеклопластика. Корпус изделия 
разделен на несколько камер для удобства удаления осадка. Для обслуживания в корпусе 
предусмотрена горловина диаметром 700-1000 мм и стационарная лестница.
Отделение взвешенных частниц и нефтепродуктов в пескоотделителях основано на гравитации.  
В зависимости от концентрации степень осветления воды составит 50-60%. Накопившийся осадок 
рекомендуется удалять 2-3 раза в год. Помимо отделения из сточных вод твёрдых частиц, происходит 
первичное (грубое) отделение и нефтепродуктов.

Базовая комплектация изделия: сигнализатором уровня песка, колодец обслуживания 700-1000мм, 
комплект люка, вентиляционный стояк, лестница стационарная.

Пескоотделители

Производительность: до 100 л/с
Исполнение: Горизонтальное  
в едином корпусе
Виды: однокамерные/двухкамерные

ПАРАМЕТРЫ ПЕСКООТДЕЛИТЕЛЕЙ МАГНАТ

Расход, л/с Диаметр D, мм Длина L, мм
Высота 

выхода А, мм
Диаметр вх. 

/ вых. трубы N, мм
Расположение 
колодца S, мм

1.5 1100 2000 150 110 1050

3 1100 3100 150 110 1500

6 1400 3900 150 160 1500

10 1600 5000 150 160 2000

15 1800 5900 150 200 2000

20 2000 6300 150 200 2000

25 2000 7800 150 250 2000

30 2300 7200 150 250 2000

40 2300 9700 150 315 2000

50 2300 12100 150 315 2000

60 2500 12200 150 315 2000

70 3200 8 700 150 400 2000

80 3200 9900 150 400 2000

90 3200 11200 150 400 2000

100 3200 12400 150 400 2000

110 3600 10800 150 500 2000

120 3600 11700 150 500 2000

130 3600 12500 150 500 2000

140 3600 13500 150 500 2000

150 4200 10800 150 500 2000

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД



12

КАТОЛОГ ПРОДУКЦИИ | 2022

MAGNATPK.RU

Бензомаслоотделители — сооружения для механической очистки поверхностных сточных вод,  
применяемые для удаления нерастворенных частиц нефти, масел и продуктов сгорания топлива.
С помощью пластин коалесцентной вставки удается увеличить эффективность использования 
пространства, что позволяет уменьшить размеры изделия. Коалесцентный модуль обеспечивает 
отделение всплывающих частиц нефтепродуктов размером более 0,2 мм и отделение более легких 
взвешенных веществ. В бензомаслоотделителях из сточных вод выделяются свободные, а также 
частично механически эмульгированные нефтепродукты.
Применение коалесцентного модуля позволяет значительно увеличить производительность 
бензомаслоотделителей благодаря большей площади поверхности. Модули являются 
самоочищающимися. При протекании вода создает вибрации, которые способствуют всплытию  
частиц масла и оседанию частиц взвешенных веществ.

Бензомаслоотделители

ПАРАМЕТРЫ БЕНЗОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЕЙ МАГНАТ

Расход, л/с Диаметр D, мм Длина L, мм Высота выхода А, мм
Диаметр вх. 

/ вых. трубы N, мм
1.5 1100 1800 150 110

3 1100 2100 150 110

6 1100 3000 150 160

10 1600 2700 150 160

15 1800 3100 150 200

20 2000 3300 150 200

25 2000 4000 150 250

30 2000 4600 150 250

40 2000 6000 150 315

50 2300 6200 150 315

60 2500 5000 150 315

70 2500 6500 150 400

80 3200 5300 150 400

90 3200 5900 150 400

100 3200 6400 150 400

110 3200 6900 150 500

120 3200 7500 150 500

130 3600 6500 150 500

140 3600 7000 150 500

150 3600 7500 150 500

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Производительность: до 100 л/с
Исполнение: Горизонтальное 
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ

Сорбционные фильтры

Производительность: до 100 л/с
Исполнение: Горизонтальное  
в едином корпусе

Сорбиционныйе фильтры представляет собой стеклопластиковую емкость с патрубками для 
поступления и отвода воды. В данном фильтре использована динамическая адсорбция, т.е. раствор 
адсорбента протекает через неподвижный слой сорбента. 
В качестве сорбента используется природный камень шунгит, активированный уголь и гидрофобный 
сорбент.

Это позволяет:
— эксплуатировать установки без замены сорбционной загрузки более 3-х лет; 
— обеспечить высокую степень очистки на всем протяжении периода эксплуатации.

ПАРАМЕТРЫ СОРБЦИОННЫХ ФИЛЬТРОВ МАГНАТ

Расход, л/с Диаметр D, мм Длина L, мм Высота выхода А, мм
Диаметр вх. 

/ вых. трубы N, мм
1.5 1100 1800 150 110

3 1100 2100 150 110

6 1100 3000 150 160

10 1600 2700 150 160

15 1800 3100 150 200

20 2000 3300 150 200

25 2000 4000 150 250

30 2000 4600 150 250

40 2000 6000 150 315

50 2300 6200 150 315

60 2500 5000 150 315

70 2500 6500 150 400

80 3200 5300 150 400

90 3200 5900 150 400

100 3200 6400 150 400

110 3200 6900 150 500

120 3200 7500 150 500

130 3600 6500 150 500

140 3600 7000 150 500

150 3600 7500 150 500
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Системы ультрофиолетового 
обеззараживания сточных вод
Блоки ультрафиолетового обеззараживания (УФО) включают в систему очистных сооружений  
при сбросе водостока в водоемы рыбохозяйственного назначения.
Вода, проходя через цилиндрический стекло- пластиковый корпус, попадает под лучи ультрафиолетовой 
установки где и происходит бактерицидное обеззараживание. При этом химический состав воды не 
изменяется, а опасные бактерии и микроорганизмы погибают. Производительность типовых систем 
УФО составляет 1,5-120 л/с, при необходимости возможна поставка нескольких систем или разработка 
системы большей производительности.

В состав УФО входят: система УФ-дезинфекции, датчик ультрафиолета, насос для промывки, запорная 
арматура. Для индикации уровня жидкости, нефтепродуктов и взвешенных веществ устанавливают блок 
сигнализации.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ МАГНАТ

Производительность, л/с Диаметр, мм Высота, мм Высота выход трубы, мм Высота вых. трубы, мм
3-10 1400

по проекту 
(расчетная 
величина)

1800 110

15-20 1400 1900 160

25-50 1800 2100 200

60-80 2000 2700 250

120 2500 2700 300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БЛОКА СИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ МАГНАТ

Блок сигнализации Датчики блока сигнализации
Габариты 155х115х75 мм Тип емкость

Материал ПВХ Структура р-п-р

Класс защиты IP 56 Материал PVC

Вес 600 г Тип выхода нормально-разомкнутый

Температура -10 °С ... +40 °С Вес 350 г

Напряжение 230 В АС +/-10% Температур -10 °С...+50 °С

Вес 450 кг Кабель 3x0,75 мм2

Производительность: до 120 л/с
Исполнение: Горизонтальное/
вертикальное

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД
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КОЛОДЦЫ

Распределительные колодцы МАГНАТ представляют собой монолитную конструкцию цилиндрической 
формы, выполненную в соответствии СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 
из стеклопластика.
Устанавливаются на входе в систему ливневой канализации и обеспечивает прием, первичное 
отстаивание и распределение стока. «Условно чистая» часть ливнестока поступает на обводную линию 
системы ливневой канализации, помогая избежать перегрузки очистного оборудования. Загрязненная 
жидкость поступает на следующий этап очистки, а твердые частицы осаждаются на дно колодца.  
При накоплении осадка объемом более 1/3 от объема колодца требуется откачка осадка. Процедуру 
следует проводить не чаще чем 1 раз в год, а полное опорожнение колодца — 1 раз в 2 года.

Распределительные колодцы

ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ МАГНАТ

Производи- 
тельность, л/с

Диаметр 
колодца D, мм

Высота вход. 
трубы Dbx, мм

Диметр вых. 
трубы 1, мм

Диметр вых. 
трубы 2, мм

Диметр вых. 
трубы А, мм

Диметр вых. 
трубы 2 В, мм Н1

10/30 1500 160 160 160 300 300 160

15/45 1500 315 315 200 300 300 200

20/60 1500 315 315 200 300 300 200

30/90 1500 315 315 250 300 300 250

40/120 1500 400 400 315 300 300 315

50/150 1500 400 400 315 300 300 315

75/225 2000 500 500 400 300 300 400

100/300 2000 500 500 400 300 300 400
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Колодцы отбора проб МАГНАТ, являясь последним элементом локального очистного сооружения, 
служат для удобства взятия проб на качество очищенной воды.
Основное назначение данных колодцев это сбор очищенной воды из ЛОСа и воды из поступающей  
по обводной линии. Они имеют в нижней части отстойники, необходимые для смешивания очищенного 
потока и взятия проб для анализа. Кроме этого с помощью данных колодцев отслеживается работа 
очистных сооружений.

По требованию заказчика колодцы отбора проб могут быть оборудованы задвижками, которые  
при необходимости могут быть перекрыты для проведения работ по обслуживанию очистных 
сооружений.

Колодцы отбора проб

КОЛОДЦЫ

ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ МАГНАТ

Производительность, 
л/с

Диаметр колодца D,  
мм

Диаметр вход. 1 трубы 
Dbx1, мм

Диаметр вход. 2 трубы 
Dbx2, мм

Диметр вых. трубы 
Эвых, мм

10 1500 160 250 250

15 1500 200 315 315

20 1500 200 315 315

30 1500 250 315 315

40 1500 315 400 400

50 1500 315 400 400

75 1500 400 500 500

100 2000 400 500 500
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ

Жироуловитель служит для сбора и устранения неэмульгированных жиров и растительных масел, 
содержащихся в сточных водах кафе, столовых, на предприятиях при изготовлении мясных 
продуктов.
Используется в качестве первоначальной очистной единицы, устанавливаемой на выпусках 
производственной канализации, содержащей загрязненные жиром стоки, очищенные от крупных 
механических примесей.

Температура сточных вод, поступающих в жироуловитель, должна быть не более 40°С.

Жироуловители

ПАРАМЕТРЫ ЖИРОУЛОВИТЕЛЕЙ МАГНАТ

Расход, л/с 1 2 3 4 5 7 10 15 20 25

Ве
рт

ик
ал

ьн
ы

е

Диаметр D, мм 1000 1000 1200 1400 1400 1600 1800 - - -

Высота входа А, мм 770 1100 1200 1100 1400 1500 1600 - - -

Высота выхода В, 
мм 700 1030 1130 1030 1330 1430 1530 - - -

Диаметр вх./вых. 
трубы N, мм 110 110 110 110 110 160 160 - - -

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

ы
е

Диаметр D, мм 1000 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800

Длина L, мм 1700 1900 2000 1700 2100 2300 3300 3800 5100 4800

Высота выхода А, 
мм 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Диаметр вх./вых. 
трубы N, мм 110 110 110 110 110 160 160 200 200 250

Объем жира, л 75 100 130 180 240 300 400 650 800 1000

Объем осадка, л 120 225 350 450 600 720 1100 1500 2100 2500

Перепад, мм 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Диаметр корпуса, мм: от 1000 до 4200 мм
Производитлеьность: до 25 л/с
Исполнение : Вертикальное /горизонтальное
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Накопительные стеклопластиковые резервуары МАГНАТ выполняют роль первичного отстойника 
на очистных сооружениях и предназначены для сбора и хранения промышленных, хозяйственно-
бытовых и ливневых вод. 
Кроме того, вертикальные и горизонтальные резервуары МАГНАТ с успехом применяются для хранения 
агрессивных сред (кислоты, щелочи и т.д.), запасов нефтепродуктов (в том числе и дизельного топлива), 
рекомендованы в качестве накопительных резервуаров для нужд пожаротушения.

Классификация стационарных резервуаров:
— горизонтальные для надземной установки;	 — вертикальные для надземной установки; 
— горизонтальные для подземной установки;	 — вертикальные для подземной установки.

Преимущества емкостей из стеклопластика:
— химически устойчивы и долговечны (срок эксплуатации под землей более 50 лет); 
— устойчивы к погодным условиям; 
— при небольшом удельном весе (1,5-1,7 г/см3) обладают большой механической прочностью.

Накопительные резервуары

ЕМКОСТИ И РЕЗЕРВУАРЫ

Диаметр корпуса, мм: от 1000 до 4200 мм
Длина емкости, мм: до 13600 мм
Исполнение: Наземное/подземное
Объем, м3: до 200 м3 

ПАРАМЕТРЫ ЕМКОСТЕЙ МАГНАТ

Объем, м3 2 3 4 5 6 8 10

Диаметр D, мм 1000 1200 1000 1200 1400 1200 1400 1600 1400 1600 1400 1600 1500 1600 2000 1600 2000

Длина L, мм 2500 1950 3800 2800 2150 3800 2800 2000 3450 2500 4100 3000 4750 4000 2500 5000 3200

Диаметр вх./ вых. трубы 
N, мм по проекту

Масса сухой емкости, т 0,07 0,07 0,09 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,16 0,2 0,18 0,23 0,24 0,28 0,32 0,33 0,37

Масса есмкости  
с водой, т 2,07 2,07 3,09 3,10 3,11 4,12 4,14 4,16 5,16 5,2 6,18 6,23 8,24 8,28 8,32 10,33 10,37

Объем, м3 12 12 20 30 40 50 60 80 100 150 120
Диаметр D, 

мм 1600 1800 2000 1600 1800 2000 1800 2000 2000 2400 2400 2500 3200 2400 3200 3000 3000 3200 3000 3600 4200

Длина L, мм 6100 4850 3800 7600 6050 5000 8000 4000 9000 6000 8800 8400 5400 11100 6650 8500 11300 12500 14200 14800 15000
Диаметр вх./ 
вых. трубы 

N, мм
по проекту

Масса сухой 
емкости, т 0,38 0,43 0,44 0,46 0,51 0,52 0,65 0,65 0,9 1,07 1,35 1,39 1,9 1,67 2,49 2,52 3,52 4,01 4,01 8,3 9,5

Масса 
есмкости  
с водой, т

12,38 12,43 12,44 15,46 15,51 15,52 20,65 20,65 30,9 31,07 41,35 41,39 41,9 51,57 52,49 66,22 82,52 104,01 104,01 158,3 209,5
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Пищевые емкости изготавливаются в горизонтальном и вертикальном исполнении. Они могут быть 
наземными и размещаться в цеху, здании или на промышленной площадке, а также подземными,  
и использоваться для любой глубины залегания.
К химическому составу емкости для питьевой воды предъявляются особые требования. Он не должен 
как-либо воздействовать на качество транспортируемой жидкости. Для этого мы используем ёмкости, 
внутренняя поверхность которых покрывается специальными составами, которые отвечают всем 
государственным стандартам и нормам.

При изготовлении резервуаров для питьевой воды используются смолы специального назначения.  
В отличие от технических емкостей они имеют иной состав, а внутри покрываются защитной краской, 
предназначенной для использования в пищевой промышленности. Помимо стандартных емкостей, мы 
изготавливаем на заказ автоцистерны, танк-контейнеры, прицепы и полуприцепы для транспортировки 
питьевой воды и некоторых пищевых продуктов.

Дополнительно пищевые емкости 
 из стеклопластика могут быть дополнены: 

— анкерными креплениями;

— греющим кабелем;

— датчиками и сигнализаторами уровня, переполнения, осадка и др.;

— насосным оборудованием, предназначенным для использования в пищевой среде;

— теплоизоляцией;

— запорно-регулирующей арматурой;

— мешалкой, расходомером и другими приборами автоматики;

— площадкой обслуживания, освещением, наружной лестницей для наземных емкостей.

Резервуары для питьевой воды

ЕМКОСТИ И РЕЗЕРВУАРЫ

Диаметр корпуса, мм: от 1000 до 4200 мм
Длина емкости, мм: до 13600 мм
Исполнение: Наземное/подземное
Объем , м3: до 200 м3 



20

КАТОЛОГ ПРОДУКЦИИ | 2022

MAGNATPK.RU
ЕМКОСТИ И РЕЗЕРВУАРЫ

Пожарные резервуары МАГНАТ относятся к системам противопожарного водоснабжения. 
Предназначены для хранения регламентированного для пожаротушения запаса воды. 
Выпускаются в горизонтальном и вертикальном исполнении и могут быть как наземными,  
так и подземными. В случае наземного, исполнения емкость утепляется под условия заказчика.  
Резервуары дополнительно могут комплектоваться насосами по согласованию с заказчиком. 
Стеклопластиковая емкость представляет собой цельный сосуд с дополнительными элементами, 
предназначенными для регулировки уровня жидкости, налива и слива жидкости.

Резервуары состоят из: указателя уровня, оснащенного комплектом устройств, которые отвечают за 
регулирование уровня опорожнения и заполнения емкости; наливного патрубка, необходимого для 
заполнения; сливного патрубка – служит для ремонта, контроля и осмотра; всасывающего патрубка с 
задвижкой, используемого для забора жидкости из резервуара специальными пожарными насосами; 
переливного патрубка – необходим в случае возникновении ситуации с переполнением уровня.

По требованию заказчика стеклопластиковые емкости могут изготовляться по индивидуальному 
заказу. Кроме того, допускается производство пожарных резервуаров, имеющих в своем составе 
дополнительные элементы (например, ограждения, площадки или лестницы).

Пожарные резервуары

Диаметр корпуса, мм: от 1000 до 4200 мм
Длина емкости, мм:  до 13600мм
Исполнение: Наземное/подземное
Объем , м3: до 200 м3

ПАРАМЕТРЫ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ МАГНАТ

Объем, м3 Диаметр корпуса D, мм Длина корпуса L, мм
5 1600 2650

10 1600 5150

15 1800 6050

20 2300 5050

25 2300 6300

30 2300 7450

40 2300 9850

50 2500 10450

60 3200 7900

100 3200 12500

150 3600 15100



21

Топливные емкости подземной установки МАГНАТ предназначены для хранения дизельного топлива 
для автономных котельных. 
Производимые емкости обладают хорошей химической устойчивостью к кислотам и углеводородам, а 
также высокой температурой термической деформации. Это достигается посредством использования 
специальных стекломатериалов и химически стойких смол. Процесс производства топливной емкости 
состоит из укладки стекломатериала С класса (химстойкий) и пропиткой его винилэфирной смолой на 
основе изофталевой кислоты.

В комплект топливной емкости входит приформованный на производстве колодец обслуживания  
D= 1 000 мм с крышкой диаметром 1 000 мм. Внутри колодца установлена труба для закачки топлива. 
Емкость укомплектована датчиком контроля уровня топлива.

При соблюдении условий установки и эксплуатации, средний срок службы топливных емкостей 
составляет 25 лет.

Резервуары для хранения топлива

ЕМКОСТИ И РЕЗЕРВУАРЫ

ПАРАМЕТРЫ ЕМКОСТЕЙ МАГНАТ

Объем, м3 2 3 4 5 6 8 10

Диаметр D, мм 1000 1200 1000 1200 1400 1200 1400 1600 1400 1600 1400 1600 1500 1600 2000 1600 2000

Длина L, мм 2500 1950 3800 2800 2150 3800 2800 2000 3450 2500 4100 3000 4750 4000 2500 5000 3200

Диаметр вх./ вых. трубы 
N, мм по проекту

Масса сухой емкости, т 0,07 0,07 0,09 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,16 0,2 0,18 0,23 0,24 0,28 0,32 0,33 0,37

Масса есмкости  
с водой, т 2,07 2,07 3,09 3,10 3,11 4,12 4,14 4,16 5,16 5,2 6,18 6,23 8,24 8,28 8,32 10,33 10,37

Объем, м3 12 12 20 30 40 50 60 80 100 150 120
Диаметр D, 

мм 1600 1800 2000 1600 1800 2000 1800 2000 2000 2400 2400 2500 3200 2400 3200 3000 3000 3200 3000 3600 4200

Длина L, мм 6100 4850 3800 7600 6050 5000 8000 4000 9000 6000 8800 8400 5400 11100 6650 8500 11300 12500 14200 14800 15000
Диаметр вх./ 
вых. трубы 

N, мм
по проекту

Масса сухой 
емкости, т 0,38 0,43 0,44 0,46 0,51 0,52 0,65 0,65 0,9 1,07 1,35 1,39 1,9 1,67 2,49 2,52 3,52 4,01 4,01 8,3 9,5

Масса 
есмкости  
с водой, т

12,38 12,43 12,44 15,46 15,51 15,52 20,65 20,65 30,9 31,07 41,35 41,39 41,9 51,57 52,49 66,22 82,52 104,01 104,01 158,3 209,5

Диаметр корпуса, мм: от 1000 до 4200 мм
Длина емкости, мм:  до 13600мм
Исполнение: Наземное/подземное
Объем, м3: до 200 м3
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Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для перекачивания хозяйственно-
бытовых и ливневых сточных вод.
Канализационные системы большей частью являются самотечными, т. е. поток в них движется под уклон 
пока не достигает максимально возможной глубины залегания трубопровода. В этой точке или перед 
ней устанавливается насосная станция, которая подает жидкость по напорному трубопроводу наверх, 
создавая возможность снижения системы.
Основными элементами конструкции насосной станции являются: приемный резервуар, насосы, 
напорный трубопровод, контрольное и сигнальное оборудование.

При выборе параметров КНС 
следует учитывать:

— глубину заложения  
     подводящего коллектора;

— объем сточных вод,  
     поступающих на станцию;

— вид перекачиваемой  
     жидкости;

— гидрогеологические 
     условиястроительства;

— тип насосных агрегатов  
     и способ их управления.

Вертикальные канализационные 
насосные станции

ПАРАМЕТРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КНС МАГНАТ

Размер корпуса D/H, мм Масса, кг Доп. масса, кг/м высоты
1000/5000 480 100

1100/5000 600 120

1200/5000 684 140

1400/5000 924 190

1500/5000 1056 210

1600/5000 1200 240

1800/5000 1524 305

2000/5000 1884 377

2300/5000 2280 460

2500/5000 2940 590

3000/5000 4300 870

3200/5000 4800 960

3600/5000 6120 1230

4200/5000 8280 1660

Диаметр корпуса, мм: от 1000 до 4200мм
Производительность: до 20000 м3/час
Насосное оборудование: Grundfos, KSB, Wilo
Исполнение: Наземное/подземное 
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Такие насосные станции предназначены для сбора  
и транспортировки сточных и технических вод. 
Они устанавливаются на объектах, где существует потребность 
в увеличении производительности КНС, а также в тех регионах, 
где отмечается повышенная неравномерность поступления 
сточных вод. Данные системы демонстрируют эффективность 
в обслуживании больших площадей, когда к одной станции 
подключаются сразу несколько объектов.

В многокорпусных КНС резервуары связаны друг с другом 
посредством переливных труб. Как правило, емкости 
располагаются вертикально, за счет чего уменьшается общая 
занимаемая станцией площадь. Иногда корпуса размещают 
в горизонтальной плоскости, благодаря чему обеспечивается 
бесперебойная работа установки в условиях высоких грунтовых 
вод или при невозможности вырыть глубокий котлован.

Этот тип насосных станций монтируется в условиях,  
где нет возможности разместить сразу все 
оборудование в едином корпусе.
В данном случае запорная арматура, а также различные 
датчики и учетные приборы располагаются во втором 
корпусе (первый предназначен для накопления сточных 
вод). Благодаря конструкции с выносной запорной 
арматурой можно не только рационально использовать 
имеющееся пространство, но и облегчить доступ к 
станции для сервисного и технического обслуживания. 
Помимо этого, разведение узлов канализационной сети 
способствует улучшению санитарно-гигиенической 
обстановки.

Многокорпусные канализационные 
насосные станции

Канализационные насосные  
станции с выносной арматурой

Диаметр корпуса, мм: от 1000 до 4200 мм
Производительность: до 20000 м3/час
Насосное оборудование: Grundfos, KSB, Wilo

КОМПЛЕКСНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
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Станция пожаротушения МАГНАТ представляют собой изделие полной заводской готовности, 
поставляется на объект полностью собранной, опрессованной и готовой к подключению. 
Шкаф имеет два режима управления – Ручной и Автоматический. Шкаф управления имеет Сертификат 
Соответствия Таможенного Союза и Сертификат Соответствия Требованию Технического Регламента 
Пожарной Безопасности ГОСТ Р 53325-2009.

Комплектация наших станций пожаротушения включает: шкаф управления, регулирующий работу 
станции и обеспечивающий защиту насосного оборудования; специальные датчики давления и прочие 
контрольно-измерительные приборы;- набор запорных арматурных деталей; напорный и всасывающий 
коллекторы; рама-основание из нержавеющей высококачественной стали; рабочая насосная группа 
(количество насосов может варьироваться).

Представленные в нашем каталоге насосные станции пожаротушения могут функционировать,  
как в ручном, так и в автоматическом режиме, в точности следуя установленным оператором 
параметрам. Большой выбор оборудования позволяет подобрать установки для систем  
как дренчерного, так и спринклерного типа.

Задача станций пожаротушения заключается в оперативном включении системы подачи воды  
при поступлении сигнала о пожаре. В случае отказа одного из насосов, спустя зафиксированный  
в системе промежуток времени включаются резервные установки. Таким образом, система работает 
перебойно и дает возможность в короткие сроки ликвидировать возгорание.

Спектр доступных опций насосных установок пожаротушения весьма обширен и включает:
— переход в автоматическом режиме на резервное электропитание;

— отключение и повторное включение насосного оборудования в случае проблем с электрическим 
питанием;

— запуск систем подачи воды вручную;

— комплексную защиту насосных агрегатов от замыканий, чередования фаз, перегревания, 
преждевременного износа и т.д.;

— подключение станции к диспетчерскому пульту, а также системам автоматического  
сбора данных и управления.

Станции пожаротушения

Диаметр корпуса, мм: от 1000 до 4200 мм
Производительность: до 20000 м3/час
Насосное оборудование: Grundfos, KSB, Wilo
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Насосные установки МАГНАТ предназначены для повышения давления воды и используются  
в системах водоснабжения объектов ЖКХ, промышленности, сельского хозяйства. 
Установка повышения давления поставляется в смонтированном состоянии, готовой к подключению  
и эксплуатации Конструкция насосных станций повышения давления включает в себя: шкаф 
управления, насосы, а также запорно-регулирующую арматуру. Универсальность насосных станций 
повышения давления позволяет им функционировать как от стабильных источников электроэнергии,  
так и от передвижных генераторов. 

Преимущества нашей продукции
Наша компания поддерживает репутацию надежного партнера, предлагая системы для водоснабжения, 
полива и орошения с массой, обладающие следующими достоинствами:

— полная заводская готовность;

— высококлассное техническое оснащение – станция повышения давления оборудована шкафом 
управления, всеми необходимыми датчиками, арматурными элементами и коллекторами, что исключает 
необходимость в дополнительной комплектации;

— приспособленность к серьезным эксплуатационным нагрузкам, в том числе перепадам в электросети;

— практичность и безаварийное функционирование, обусловленное использованием модельной 
платформы лучших мировых производителей, таких как DAB, KSB, Wilo, LOWARA, Grundfos и других;

— возможность выбора типа насоса в соответствии с персональными требованиями;

— надежность и долговечность, как установки в целом, так и отдельных элементов системы повышения 
давления – для обеспечения максимального срока службы мы применяем нержавеющую сталь марок AISI 
316 и AISI 304, высококлассные окрашивающие составы и т.д.;

— наличие сертификата соответствия ТС – наши установки повышения давления проходят тщательную 
проверку и отвечают всем требованиям технического регламента таможенного союза;

— привлекательная стоимость – сотрудничество с нашей компанией позволит оборудовать систему 
водоснабжения (капельного полива, ирригации и т.д.) без чрезмерных финансовых затрат и сомнений 
касательно качества станции.

Станции повышения давления

Диаметр корпуса, мм: от 1000 до 4200 мм
Производительность: до 20000 м3/час
Насосное оборудование: Grundfos, KSB, Wilo
Исполнение: Наземное/подземное 
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МЫ СПРОЕКТИРУЕМ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО 
ОБЪЕКТА:

— произведем гидравлические расчеты  
    в соответствии со СНиП;

— подберем и скомпонуем оборудование  
    на ваших чертежах;

— сформируем спецификацию продукции;

— предоставим рекомендации по монтажу  
    и эксплуатации.

ОКАЖЕМ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ И ЗАПУСКУ ОБОРУДОВАНИЯ:

— шефмонтаж – это гарантия правильного шефмонтажа оборудования на вашем объекте;

— пуско-наладка – это гарантия подключения и запуска оборудования согласно всех инструкций  
     производителя;

— дополнительно возможно рассмотрение реализации СМР «под ключ».

Проектирование и услуги

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ
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Офисы
 г. Москва, ул. Лизы Чайкиной, 1с2

г. Владимир, ул. Дворянская д. 27А, оф. 16

+7 (495) 414-47-47
info@magnatpk.ru 

magnatpk.ru

Производство/склад
г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 121 «А»


